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BDV Trade, s. r. o.

Janovce 11, Janovce 086 41

IČO: 46 056 262

​​
Príloha č. 3
Technické parametre, značkové a typové označenie
Názov zákazky: Zvýšenie zamestnanosti spoločnosti BDV Trade, s.r.o. nákupom inovatívnych technológii – technologické vybavenie
Identifikačné údaje uchádzača:

	Organizácia:


	IČO:

DIČ:

	Adresa:


	PSČ, OBEC:

	Kontaktná osoba:


	Telefón:

Email:


Vŕtacie a frézovacie CNC centrum + kompresor

Názov výrobcu:

Typové označenie:
	
	
	
	Požadovaná hodnota
	Merná jednotka
	Ponúkaná hodnota

	Základný stroj
	Rozmery dielcov
	Minimálna dĺžka dielca max.   
	300
	mm
	

	
	
	Maximálna dĺžka dielca min.
	3000
	mm
	

	
	
	Šírka dielca minimálne   
	70-1200
	mm
	

	
	
	Hrúbka dielca minimálne
	12-50
	mm
	

	
	Pracovné agregáty


	Kolmé vŕtacie nezávislé vretená do plochy dielca  v ose Z min.
	12
	ks
	

	
	
	vŕtacie nezávislé vretená do hrany dielca   v ose X min.
	4
	ks
	

	
	
	Vŕtacie vretená do hrany dielca   v ose Y min.
	4
	ks
	

	
	
	Otáčky vŕtacích vretien  
	min.3.500 
	ot/min
	

	
	
	Drážkovacia píla v ose X
	min.  Ø 100
	mm
	

	
	
	Frézovacie vreteno  min.
	4,5
	kW
	

	
	
	Otáčky frézovacieho vretena meniteľné v rozsahu min.
	0 – 18.000
	ot/min
	

	
	Mechanizmus formátovania
	Zariadenie pre formátovanie dielca zo 4 strán
	áno
	-
	

	
	Upínací a posuvný mechanizmus
	Upínacia klieština pojazdná v ose X min.
	2
	ks
	

	
	
	Plynule podávanie dielca
	áno
	-
	

	
	
	Rýchlosť posuvu v ose  X/Y   min. 
	25
	m/min.
	

	
	Prítlačný mechanizmus
	Mechanizmus pritláčania dielca
	áno
	-
	

	
	Zásobník nástrojov
	Min. počet miest v zásobníku
	4
	ks
	

	
	
	Optická kontrola rozmerov vloženého dielca pred opracovaním
	áno
	-
	

	
	
	Vyhodnotenie rozdielov v naprogramovanej a skutočnej dĺžke dielca a automatická korekcia opracovania
	áno
	-
	

	
	
	Zariadenie pre spracovanie údajov načítaných zo štítkov s čiarovým kódom 
	áno
	-
	

	
	
	Hardwarový kľúč do kancelárie
	Áno
	-
	

	
	
	Dokumentácia a texty ovládania v slovenskom jazyku
	áno
	-
	

	
	
	Prehlásenie zhody s CE
	áno
	-
	

	
	Nástroje
	Prvotne vybavenie stroja nástrojmi
	áno
	-
	

	
	Kompresor
	Výkon min.
	7,5
	kW
	

	
	
	Max. množstvo dodávaného stačeného vzduchu minimálne
	970
	l/min
	

	
	
	Tlaková nádoba min.
	300
	l
	

	
	
	Sušička, filtre, odpúšťač kondenzátu ku tlakovej nádobe
	áno
	-
	

	
	Pripojenie na médiá
	Predpísaný tlak stlač. vzduchu   max.
	7
	bar
	

	
	
	Príkon el. energie  max.
	8
	kW
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